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Akrons extra förstärkta axialfläktar AGM och AGH 
passar i de allra mest krävande industriapplikatio-
ner såsom i gruvor och vid tunnelbygen. AG-fläk-
tar kan monteras mot kanalsystem med samma 
diameter eller mot annan diameter med adapter.

AG-chassit erbjuds i 100% varmgalvaniserat material, 

typ glv. Chassit i AGH tillverkas i extra grov stålplåt och 

dessutom löper fläkthjulet i en påmonterad separat 

cylinder. 

AG i storlekar 071 och uppåt levereras med Akrons 

justerbara fläkthjul PFJ1. Mindre storlekar har helgjutna 

fläkthjul. För att utnyttja energin i luften fullt ut är fläk-

ten utrustad med  en ledskeneapparat efter fläkthjulet, 

som riktar upp luften till axiell strömning och samtidigt 

höjer trycket i luften.

AG-fläktarna kan seriekopplas till flerstegspaket för 

att ytterligare förstärka fläkteffekten. Normalt levereras 

då paketet med gemensam ram för enkel placering.

Till AG finns en rad tillbehör i förstärkt utförande 

såsom inloppsdysor med integrerat beröringsskydd, 

utloppsdiffusorer, ramstativ, ljuddämpare etc.

Eventuellt beröringsskydd för AG-fläktens in- eller 

utloppssida är tillbehör. Beröringsskydd skall finnas om 

fläkten installeras på ett sätt som gör de rörliga delarna 

åtkomliga.

Akron’s reinforced axial fan units AGM and AGH 
are suitable for the toughest industrial applica-
tions such as mines and tunnels. AG fan units 
can be fitted to ductworks with the same diame-
ter or, with an adapter, to other diameters.

The AG casing is offered in 100% hot dipped galvanized 

steel, type glv. The steel in the AGH casing is of extra 

thickness. Additionally, the impeller runs in a separately 

affixed cylinder. 

AG fans in sizes 071 and up are supplied with Ak-

ron’s adjustable impeller PFJ1. Smaller sizes have solid 

cast impellers. In order to make full use of the energy in 

the air, the impeller is followed by guide vanes redirect-

ing the air into axial flow and simultaneously increasing 

the pressure in the air.

The AG fans can be serially coupled to form a 

multi-stage fan unit for higher output. The complete 

package is normally delivered on a common frame. 

There is a variety of heavy duty accessories for the 

AG fans, such as inlet nozzles with integrated wire 

guard, outlet diffusers, support frames, silencers, etc.

Any wire guard for the in- or outlet side of the AG 

fan unit is an accessory. A wire guard must be fitted if 

the fan unit is installed in a way that makes the moving 

parts accessible.

Axialfläktar för tunga applikationer 
Heavy duty axial flow fan unitsAGM AGH
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AGM fläktchassi  n  AGM fan casing

Storlek
Size

Nav
Hub

ØA
mm

ØB
mm

ØC
mm

nD
ØD
mm

E
mm

F
mm

G
mm

ØJ
mm

K
mm

L
mm

N
mm

P
mm

t
mm

m*
kg

050 PF28H/PF31H 500 560 600 12 12 540 329 380 4 50

063
PF28H/PF31H 630 690 730 12 12 625 398 429 4 64

PFJ1-40 630 690 730 12 12 625 398 429 4 89

071 PFJ1-40 710 770 810 16 12 900 448 480 4 99

080
PFJ1-40 800 860 920 16 14,5 1150 497 572 6 217

PFJ1-56 800 860 920 16 14,5 1150 497 572 6 228

090
PFJ1-40 900 970 1020 16 14,5 1150 556 586 6 236

PFJ1-56 900 970 1020 16 14,5 1150 556 586 6 248

100

PFJ1-40 1000 1070 1120 16 18,5 900 610 671 6 204

PFJ1-40 1000 1070 1120 16 14,5 1150 610 671 6 257

PFJ1-56 1000 1070 1120 16 14,5 1150 610 671 6 270

112 PFJ1-56 1120 1190 1240 20 14,5 1120 1020 56 19 1038 1150 710 708 6 321

125 PFJ1-56 1250 1320 1370 20 14,5 1120 1020 56 19 1038 1150 775 780 6 355

140
PFJ1-56 1400 1470 1520 20 14,5 1120 1020 56 19 1035 1150 850 857 6 385

PFJ1-76 1400 1470 1520 20 14,5 1120 1020 56 19 1035 1150 850 891 6 480

160
PFJ1-56 1600 1680 1720 24 18,5 1120 1020 56 19 1038 1150 964 967 6 433

PFJ1-76 1600 1680 1720 24 18,5 1120 1020 56 19 1038 1150 964 994 6 535

180 PFJ1-76 1800 1880 1920 24 18,5 1120 1020 56 19 1288 1400 1067 1096 6 689

*) Vikt avser chassi exkl motor och fläkthjul.
*) Weight is for casing excl motor and impeller.

AGH fläktchassi  n  AGH fan casing

Storlek
Size

Nav
Hub

ØA
mm

ØB
mm

ØC
mm

nD
ØD
mm

E
mm

F
mm

G
mm

ØJ
mm

K
mm
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mm

L
mm
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N
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P
mm

t
mm

m*
kg

140
PFJ1-56 1400 1470 1520 20 14,5 1120 1020 58 19 1034 - 1400 250 850 908 8 639

PFJ1-76 1400 1470 1520 20 14,5 1120 1020 58 19 1034 - 1400 250 850 908 8 705

160

PFJ1-56 1600 1680 1720 24 18,5 1120 1020 58 19 1034 - 1400 250 964 1012 8 730

PFJ1-76 1600 1680 1720 24 18,5 1120 1020 58 19 1034 - 1400 250 964 1012 8 796

PFJ1-96 1600 1680 1720 24 18,5 1120 1020 58 19 1034 - 1400 250 964 1012 8 814

180
PFJ1-76 1800 1880 1920 24 18,5 1120 1020 58 19 1034 - 1400 250 1067 1112 8 872

PFJ1-96 1800 1880 1920 24 18,5 1120 1020 58 19 1284 150 1740 340 1067 1112 8 1056

200 PFJ1-96 2000 2080 2120 24 18,5 1500 1400 58 19 1284 150 1740 340 1067 1214 8 1160

*) Vikt avser chassi exkl motor och fläkthjul.
*) Weight is for casing excl motor and impeller.
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