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Varmvattenbatterier standard

Typ
L x H x D

[mm]

Mottryck 
luft
[Pa]

Flöde 
H2O
[l/s]

Vattentemp in = 80°, ut = 60° Vattentemp in = 90°, ut = 70° Passande anslutning

Luftflöde Utg luft 
[°C]

Mottryck 
H2O [kPa]

Effekt 
[kW]

Utg luft 
[°C]

Mottryck 
H2O [kPa]

Effekt 
[kW]

Spirorör 
[mm]

Fläkttyp
m3/s m3/h

1322 1322 x 960 x 312

1,5 5 400 23 1,28 71,5 10 105 - - -

ø 630 AK060
2,0 7 200 38 1,65 69,5 19 134 79,0 19 158

3,0 10 800 75 2,32 66,2 26 190 75,0 35 223

4,0 14 400 123 2,92 63,4 40 240 72,0 53 280

1796 1796 x 960 x 312
5,0 18 000 106 3,70 64,0 26 300 73,0 34 356

ø 800 AK080
5,5 19 800 125 3,99 63,0 30 325 72,0 39 385

2744 2744 x 960 x 312

6,0 21 600 71 4,67 66,5 26 380 75,0 34 450

ø 800 AK0807,0 25 200 92 5,29 65,1 33 430 74,0 41 500

8,0 28 800 115 5,89 63,7 40 480 72,0 50 565

Samtliga värden är nominella för Akrons standardbatterier med rent vatten i systemet och 15°C omgivningstemperatur. Andra konfigurationer och storlekar är 
naturligtvis möjliga - kontakta Akron för exakta värden för specifika installationer.

Varmvattenbatterier

Akron lagerför varmvattenbatterier för effekter mellan 100 och 600 kW för omedelbar leverans. Andra 
storlekar och effektnivåer levereras orderspecifikt. För enkel anslutning till befintlig varmluftskanal finns 
färdiga övergångar från respektive varmvattenbatter till spiroledning alternativt kanalfläkt ur Akrons AK-
sortiment. Anslutningar till andra fläktar eller kanaler erbjuds på begäran.


