
531 04 JÄRPÅS, SWEDEN Telefax int:+46 (0)510-916 49
Tel. int:+46(0)510-914 00  E-mail: info@akron.se
  www.akron.se

JÄRPÅS SWEDEN
21900090  2009-05

Rörskruv typ D-250

Rörskruv D-250
Modellen är den senaste i raden utav Akron:s skruvsortiment. 
Skruven är lämplig t.ex. för utlastning eller liknande.

Då behovet  av högre kapaciteter ständigt ökar har skruven tagits fram med extra kraftiga 
dimensioner. Spiralen är lagrad i båda ändar med kraftiga, tätade kullager, i gjutjärnshus. 
Driften består av duplexkedja med inbyggd kedjespännare. 
Motorbrygga och motor kan placeras på valfri driftsida, och skruven kan byggas valfritt 
dragande, med motor i dragande ände, eller skjutande. Detta ger möjlighet till många varianter 
men med få komponenter.
De flesta komponenter är el eller varmförzinkade, något som ger lång livslängd och ger 
möjlighet till utomhusplacering. 
Utlopp och inlopp är tilltagna för att ge maximal kapacitet utan att hindras av halm eller 
orenheter.
Skruven levereras i delar som lätt kan sättas samman på montageplatsen. 
Det gör den lika lätt att montera i  befintliga lokaler som att montera den fristående.

Kapacitet
Kapacitet gäller för vete med 14 % vattenhalt och volymvikt 0,8t/m3

Liggande:100 t/h
45º lutning: upp till 80 t/h 



Tillbehör

Rätt till ändringar förbehålles utan föregående meddelande.

 Skyddskorg med spiral och
                ändlager 

Inlopp, rakt eller 45º vinklat
fyrkant 250 mm

Inloppskupa 
volym 210 l
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Rek. motoreffekt

Längd m 5 6 7 8 9 10
kW 7,5 11,0 11,0 11,0 15,0 15,0
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