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Kontinuerliga varmluftstorkar
modell 2100 och 3100

Svegma kontinuerliga varmluftstorkar har flera
utmatningsvalsar. Det ger korta avstånd mellan
varje vals. Korta avstånd mellan valsarna mins-
kar riskerna för att det bildas stillastående "pe-
lare" i torkgodset. Eftersom sådana "pelare" blir
lokalt övertorkade, uppstår värmeförluster. Där-
för blir värmeekonomin sämre i torkar som har
långa avstånd mellan utmatningsvalsarna. Fäll-
bara utmatningsbord, ett för varje vals, är en fi-
ness som gör att torken kan tömmas extra snabbt.
Det underlättar dessutom rengöring och service.
Utmatningsvalsarna är elmotordrivna via snäck-
växel och stålrullkedjor. Hela drivanordningen är
lätt tillgänglig för service bakom en skyddskåpa
med mikrobrytare. Mikrobrytaren bryter ström-
tillförseln så fort kåpan öppnas. En säkerhetsåt-
gärd som eliminerar risken för olycksfall.

Den jämna nedtorkningen och goda värme-
ekonomin har gett Svegma kontinuerliga
varmluftstorkar deras goda rykte. Förklaringen
ligger i balksystemets utformning. För det första
är luftbalkarna av konisk typ. Det betyder att luf-
tens strömningshastighet är lika stor längs balk-
ens hela längd, vilket ger den i särklass jämnaste
luftfördelningen över hela torksektionen. För det
andra har Svegma kontinuerliga varmluftstorkar
kortare avstånd mellan luftbalkarna jämfört med
andra fabrikat, eller som vi uttrycker det: tätare
balkdelning. Det kostar lite mer, men ger å an-
dra sidan en mer homogen nedtorkning utan risk
för skadlig över- eller undertorkning. Våtlufts-
fläkten gör att luftfördelningen mellan balkarna
blir jämnare och eftersom det är undertryck i
torken är det ingen risk för värmeläckage. Efter-
som tät balkdelning också ger stor luft-
genomströmningsarea blir hastigheten mycket
låg i luften som strömmar genom spannmåls-
skiktet. Tack vare den goda luftfördelningen och
den låga strömmningshastigheten hinner luften
mättas med fukt. Med våtluftsfläkt och tät balk-
delning uppnås alltså jämn nedtorkning och god
värmeekonomi.

Lätt att montera
Svegma varmluftstorkar levereras i byggbara de-
lar, färdiga att montera. Det gör det lika lätt att
installera torken i befintliga lokaler som att bygga
en fristående anläggning. Själva monteringen är
enkel. Alla delar kan du montera själv, snabbt
och lätt, med skruvförband.

Enkel rengöring
Svegma varmluftstorkar har helt slät insida, utan
falsar och "skräpgömmor". Därför behöver du
sällan rensa torken när du skall torka en ny sort.

Utmatningsdel med flera valsar ger
jämnare sjunkning
Eftersom jämnare sjunkning bidrar till jämnare
nedtorkning och bättre värmeekonomi, har vi lagt
ned stor omsorg på att ge utmatningsdelen en
"sjunkriktig" utformning.
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Sjunkzon håller torken fylld
Svegma kontinuerliga varmluft-
storkar är försedda med separat
sjunkzon. Den fungerar som en buf-
fert för inmatning av otorkad spann-
mål, så att torken alltid hålls fylld.

Variabel torkzon
Svegma kontinuerliga varmluftstorkar har
särkilda luftspjäll som gör att du kan variera
torkzonens storlek. Det betyder att du alltid
har en reserv att ta till, om vädret varit ogynn-
samt och det ingående torkgodsets vatten-
halt är över den normala.

Komplett uppsamlingskupa med
inspektionslucka och utloppsspjäll
Kupan är försedd med inspektionslucka och
utloppsspjäll, helt klar för anslutning till rör i
standarddimension

Rätt placerade inspektionsluckor under-
lättar kontroll och rengöring
Alla Svegma varmluftstorkar är som standard för-
sedda med inspektionsluckor på de rätta stäl-
lena för att kontroll och rengöring ska kunna ske
så snabbt och lätt som möjligt. Du kan dessutom
extrautrusta din tork med valfritt antal luckor i
alla torksektioner.

Tak skyddar från fukt och damm
Svegma kontinuerliga varmluftstorkar
har tak som hindrar fukt och damm att
spridas i lokalen. Taket har, förutom tre
anslutningsstosar, även inspektions-
lucka för kontroll av sjunkzonen.

Nivåvakt ger ökad säkerhet
Ibland kan du behöva köra torken un-
der natten. Då kan det vara tryggt att
veta att Svegma kontinuerliga varm-
luftstork har en nivåvakt, som bryter
elströmmen till pannan och torken när
våtfickan är tömd.

Färdiga anslutningsstosar
för standardrör
Svegma kontinuerliga varmluft-
storkar levereras med färdig
anslutningsstos för varmluftsrör i
standarddimension. Rör kan du
köpa från oss.

Varmförzinkad stålplåt fordrar
minimalt underhåll
Bekymra dig inte för underhållet. Alla
delar är tillverkade i varmförzinkad stål-
plåt. Det ger minimalt underhåll och
lång livslängd.

Effektivt utnyttjad bygghöjd
Samtliga Svegma varmluftstorkar
har luftbalkar även i utmatnings-
delen. Det innebär att bygghöjden
är effektivt utnyttjad och torken får
kompakta mått. Viktigt särskilt för
dig som bygger in torken i befint-
liga lokaler.

Vi kan skräddarsy torken efter dina behov tack vare vårt flexibla modulsystem

Svegma varmluftstorkar är konstruerade enligt ett modulsystem med monterbara sektio-
ner. Det ger rationell tillverkning och stor flexibilitet. Torkarna finns i flera modeller med
olika sektionsbredder. Samtliga sektioner är 525 mm höga. Genom att flera sektioner kan
byggas ihop på höjden, kan du få den storlek som passar dig bäst.

Kan köras som satstork
När du behöver kan du med ett enkelt hand-
grepp ställa om ett luftspjäll och sedan an-
vända Svegma kontinuerliga varmluftstork för
satstorkning. Det är särskilt värdefullt när du
skall torka små partier. Vid satstorkning fung-
erar även kylzonen som torkzon.

Gemensam fläkt för varm- och kylluft.
Sugande våtluftsfläkt ger jämnare luftfördelning
i torken och bättre värmeekonomi. Damm-
bildning i lokalen begränsas eftersom hela
torken har undertryck.
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  3107 I
  3108 I

  3109 I
  3110 I

  3111 I
  3112 I

  3113 I
  3114 I

  3115 I
  3116 I

  3117 I
  3118 I

  2107 I
  2108 I

  2109 I
  2110 I

  2111 I
  2112 I

  2113 I
  2114 I

*) Mått "C" anpassas till lämplig våtluftsfläkt vid önskad kapacitet.
**) Rekommenderad kapacitet vid fyra procents nedtorkning räknat på ingående vikt och varmlufttemperatur + 80° C samt uteluft +15° C.

Kapaciteten kan ökas cirka 30 % om luftflödet och värmetillförseln ökas. Detta försämrar dock energiutnyttjandet i torken.

  2115 I
  2116 I

Torkkapacitet: Mått:

Modell 2100

Modell 3100

annapdeM annapdeM annapdeM annapdeM annapdeM tkivedneågni%4teticapaK tkivedneågni%4teticapaK tkivedneågni%4teticapaK tkivedneågni%4teticapaK tkivedneågni%4teticapaK

pyt pyt pyt pyt pyt h/not h/not h/not h/not h/not Hgk Hgk Hgk Hgk Hgk 22222 h/O h/O h/O h/O h/O

518
5021
7071
8071
0171
2112
0052
2112+8071
5203

6,3
2,5
8,5
8,6
2,7
6,9
4,11
3,61
8,02

541
602
232
172
982
283
554
356
338

pyT pyT pyT pyT pyT **teticapaK **teticapaK **teticapaK **teticapaK **teticapaK )mm(ttåM )mm(ttåM )mm(ttåM )mm(ttåM )mm(ttåM myloV myloV myloV myloV myloV

h/not h/not h/not h/not h/not Hgk Hgk Hgk Hgk Hgk 22222 h/O h/O h/O h/O h/O AAAAA BBBBB m(m(m(m(m( 33333)))))

I7012
I8012
I9012
I0112
I1112
I2112
I3112
I4112
I5112
I6112

1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9
1,01
1,01
1,11
1,21

202
342
382
423
423
463
504
504
544
684

5726
0086
5237
0587
5738
0098
5249
0599
57401
00011

036
036
036
036
036
036
008
008
008
008

5,21
8,31
1,51
5,61
8,71
1,91
4,02
8,12
1,32
4,42

pyT pyT pyT pyT pyT **teticapaK **teticapaK **teticapaK **teticapaK **teticapaK )mm(ttåM )mm(ttåM )mm(ttåM )mm(ttåM )mm(ttåM myloV myloV myloV myloV myloV

h/not h/not h/not h/not h/not Hgk Hgk Hgk Hgk Hgk 22222 h/O h/O h/O h/O h/O AAAAA BBBBB m(m(m(m(m( 33333)))))

I7013
I8013
I9013
I0113
I1113
I2113
I3113
I4113
I5113
I6113
I7113
I8113

6,7
1,9
6,01
1,21
1,21
7,31
2,51
2,51
7,61
2,81
2,81
7,91

403
463
524
684
684
645
706
706
866
827
827
987

5776
0037
5287
0538
5788
0049
5299
05401
57901
00511
52021
05521

036
036
008
008
008
008
008
008
008
008X2
008X2
008X2

6,81
6,02
6,22
6,42
6,62
6,82
6,03
6,23
6,43
6,63
6,83
6,04

Rätt till ändringar förbehålles utan föregående meddelande.
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Så här fungerar Svegma
kontinuerlig varmluftstork

Kontinuerlig torkning är i dag den mest använda metoden i större anläggningar. En viktig
fördel är att processen kan automatiseras. Den fordrar då ett minimum av passning. Svegma
kontinuerliga varmluftstorkar har vertikal luftgenomströmmning och separata luftbalkar
för varm- respektive våtluft. Värmetillförseln kan ske antingen från varmluftspanna eller
värmebatteri med vattenburen värme. Från en påfyllningselevator matas torkgodset in i
sjunkzonen, vilken fungerar som ett övre buffertförråd. På sin väg genom torken passerar
torkgodset växelvis förbi varm- och våtluftsbalkar. Detta ger en mycket skonsam och jämn
torkning med ringa risk för över- eller undertorkning. Torkens nedre del fungerar som
kylzon. I kylzonen sänks torkgodsets temperatur med kalluft. Torkgodsets sjunkhastighet
styrs av utmatningsvalsar, som kan ställas in för olika gångtidsintervaller allt efter den
torkningsgrad som önskas. Torkgodset lämnar därefter torken, fullt färdigt för transport till
lagringsanläggningen.

Extra tillbehör:
!Våtluftssammandragning med våtluftsrör i flera utföranden.
!Anslutningsrör för varmluft.
!Inspektionsluckor och nivåglas i valfritt antal torksektioner.

Automatisk vattenhaltsreglering
underlättar torkningen
Svegma kontinuerliga varmluftstorkar kan
utrustas med torkstyrning TA 300-S för auto-
matisk vattenhaltsreglering där önskad utgå-
ende vattenhalt kan erhållas oberoende av
ingående vattenhalt. Med automatisk
vattenhaltsreglering kan tillsynen av torken
minimeras.
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