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1 Funktion 

1.1 Generellt 
Akron Flistork CDG är en öppen torkanordning för främst träflis men även för pelletsprodukter och 
andra skogsbaserade material. Såväl kall som varm luft kan användas för torkning. Med 
varmluftstorkning av flis är det möjligt att nå fukthalter på 10-15%, vilket passar bland annat för 
tillverkning av pellets. 

1.2 Konstruktion och funktion 
Flistorken består av en inlastningsdel, en eller flera torksektioner och en utlastningsdel. 
Torken kan förlängas eller kortas genom att lägga till eller ta bort torksektioner. 

Inlastningsdelen kan fås med en tresidig kon för lastning med till exempel hjullastare eller utan kon för 
matning med t.ex. transportband. I inlastningsdelen sitter även en ställbar avskrapare som 
bestämmer höjden på torkbädden.  

Torksektionerna består av golvsveperplåtar (perforerad stålplåt) och kedjedragna medbringare.  

I utlastningsdelen sitter kedjedriften för medbringarkedjan, utmatarskruv samt en ställbar lucka som 
öppnar och stänger till utmatarskruven. Samtliga motorer sitter i utlastningsdelen.  

Funktion: Torkluften blåses in genom golvsveperplåten. Materialet flyttas framåt av kedjedragna 
medbringare. Sveperplåtens hål mynnar i flödesriktningen, dvs åt samma håll som materialet flyttas, 
vilket minimerar risken för fasthakning av stickor och flisor i hålen. Flisen torkas i ett upp till 1500 mm 
tjockt skikt, vilket ger en god fuktmättnad av torkluften. 

1.3 Processbeskrivning 
Akrons flistork kan i standardutförande användas både för satsvis och kontinuerlig torkning. Vid 
satstorkning regleras torkningsgraden med hjälp av lastceller (tillval). Om torken skall användas för 
kontinuerlig torkning erfordras en större flislagring med matningsanordning i framkant för att 
kontinuerligt fylla på material. Torkningsgraden regleras då med utmatningshastigheten. 
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2 Leveransomfattning 
Nedan definieras ingående komponenter i standardleveranser och möjliga tillval. 

2.1 Standardleverans Flistork CDG 
§ Inlastningsdel inkl. avskrapare och inlastningskon. Levereras till stor del monterad. 
§ En till fem mellansektioner (torksektioner) varav en alltid kommer med inspektionsluckor och 

manlucka. Samtliga torksektioner levereras omonterade. 
§ Utlastningsdel inkl. drivdel för kedja, lucka med ställdon, utmatarskruv. Levereras delvis 

monterad. 
   

2.2 Tillval 
§ Styrskåp inkl. lastceller för satstorkning. 
§ Tak för uppsamling av våtluft. 
§ Väderskydd för motorer. 
§ Varmluftspanna, pellets- eller fliseldad. 
§ Varmvattenbatteri för övergång från vattenburen värme. 
§ Avskiljarfläkt (Radiclean). 
§ Fläkt. 
§ Spjäll. 

 

3 Specifikationer 

3.1 Dimensioner och vikter 
 CDG 3/1 CDG 3/2 CDG 3/3 CDG 3/4 CDG 3/5 

Längd [mm] 4000 6000 8000 10000 12000 

Bredd [mm] 4490 4490 4490 4490 4490 

Höjd [mm] 3495 3495 3495 3495 3495 

Vikt (tom) [kg] 2918 3765 4612 5459 6306 
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Figur 1. Dimensioner för flistork CDG 3/4 
 

 

3.2 Kapacitet 
 CDG 3/1 CDG 3/2 CDG 3/3 CDG 3/4 CDG 3/5 

Volym [m3] 12,5 20,6 28,6 36,9 45 

Nominell kapacitet [kg/h]* 330 540 760 970 1180 

Reduktion av vatten [kg/h]* 145 240 335 430 530 

Rekommenderat luftflöde [m3/h] 7 500 12 300 17 300 22 100 27 000 

Matningshastighet [m/s]** 1,4 

Max varmluftstemperatur [°C]*** 80 

*Granflis, nedtorkning från 50 till 10%, omgivningstemperatur 15 °C, varmluftstemperatur 80 °C 

**Matningshastigheten är under kontinuerlig utmatning. För större flexibilitet kan torkens matning 
intervallstyras (kräver kontrollsystem) 

***Beroende på torkgods 

 

 

Längd enligt 3.1 beroende på modell 
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3.3 El 

 CDG  

Drivenhet [kW] 2x1,5 
Utmatarskruv [kW] 5,5 

Samtliga motorer har en spänning på 400 V och 50Hz. 

Obs! Ovanstående är för att driva själva torken. Fläktmotorer och ev annan utrustning tillkommer. 

 

4 Styrning 
Torken levereras som standard utan kontrollsystem. Som tillval kan Akron leverera styrskåp med 
lastcellsstyrning för satstorkning eller helt kundbaserade styrsystem. Kontakta Akron för mer 
information. 

 

5 Dokumentation 
Torken levereras med drifts- och underhållsinstruktion på svenska. 

 

6 Installation och driftsättning 

6.1 Placering 
Torken skall placeras stabilt med alla fyra stödben på plant underlag. 

6.2 Elektrisk anslutning 
Driftspänning för motor(er) för medbringare ansluts direkt i motorns/motorernas anslutningsplintar av 
behörig elektriker.  

6.3 Anslutning för torkluft 
Torklufttillförsel ansluts med 630 mm spirorör till fläns(ar) på flistorkens ena långsida. Eventuella 
oanvända flänsar skall täckas och tätas. 

 


